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簡易拡張型データロガーシステム 

簡易拡張型ロガーシステムはNatinal instrument 社製品であ
る NI CompactDAQ と NI C シリーズモジュールを使用する
ことで、計測対象に合わせたシステムの構成や複数の計測対
象の同時収録が簡単操作で行うことが出来ます。 
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名称 数量 価格(税別) 

ベースパッケージソフト 1 ¥70,000 

ベースパッケージソフト ソースコード提供 1 ¥250,000 

システムの構成変更も非常に簡単で、新たな計測対象を追加
したくNI C シリーズモジュールを追加した場合も、システム
の改修をする必要はなく追加されたモジュールの情報をシス
テムが認識しすぐに収録を行うことが出来ます。 

最大8台のNI CompactDAQ を一括収録することができるため
多数の計測チャンネルがある場合でもデータ収録が行えます。 

TDMS保存機能により計測対象ごとにマルチサンプリングでの
データ収録が行えます。 



たった３ステップで簡単にデータ収録開始 
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STEP1 
使用するモジュールの選択 

STEP2 
データ収録先の設定 

STEP3 
データ収録開始 

自由度の高いユーザーインタフェース 

自由な画面サイズへ変更 

データ収録に表示設定を変更可能 



ロガーシステム対応 NI C シリーズモジュール 一覧 
項番 項目 製品番号 説明 

1 

温度 
入力 

779001-01 NI 9211 ±80 mV、熱電対入力、14 S/秒、4 Chモジュール 

2 780493-01 NI 9213 ±78 mV、熱電対入力、75 S/秒、16 Chモジュール 

3 

電圧 
入力 

783739-01 NI 9215 ±10 V、同時アナログ入力、100 kS/秒、4 Chモジュール 

4 779138-01 NI 9215(BNC) ±10 V、同時アナログ入力、100 kS/秒、4 Chモジュール 

5 781397-01 NI9222 ±10 V、同時アナログ入力、500 kS/秒、4 Chモジュール 

6 781398-01 NI9223 ±10 V、同時アナログ入力、1 MS/秒、4 Chモジュール 

7 783284-01 NI9223(BNC) ±10 V、同時アナログ入力、1 MS/秒、4 Chモジュール 

8 

ひずみ 
入力 

779521-01 NI9237 ±25 mV/V、ブリッジアナログ入力、50 kS/秒/ch、4 Chモジュール 

9 780264-01 NI9237(Dsub) ±25 mV/V、ブリッジアナログ入力、50 kS/秒/ch、4 Chモジュール 

10 ユニバーサル 
信号入力 

779781-01 NI9219 ユニバーサルアナログ入力、24ビット、100 S/秒/ch、4 Chモジュール 

11 CAN 
入出力 

781639-01 NI9862 1ポート高速/FD NI-XNET CAN Cシリーズモジュール 
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※対応モジュールについては随時追加していきます。 



カスタマイズによる機能追加 

項番 項目 説明 

1 CAN通信機能 CANデータの送受信機能 

2 制御機能 AO・DOを用いた制御機能 

3 トリガー機能 データ収録開始のトリガー機能 

4 アラート発生機能 異常値検出時のアラート発生機能 

簡易拡張型データロガーシステムは基
本機能以外にカスタマイズにより機能
を追加することが出来ます。 
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機能追加一覧からお客様がお求めの機
能を選択していただき、ご要望にお応
え可能なカスタムデータロガーシステ
ムを構築することが出来ます。 

 

 機能追加一覧に記載されていない機能
についても、お客様よりご要望いただ
ければ新たな機能を追加することが出
来ます。 

 

 

※ご要望に合わせて、カスタマイズによる機能追加を行います。 

※カスタマイズによる機能追加を行う場合は、別途お見積もりとなります。 

 

 

追加カスタマイズ可能な機能一覧 



対応OS・動作環境 

項番 項目 説明 

1 OS Windows(R) 7 Service Pack1（SP１） 

2 CPU Intel Core i3／Intel Core i5／Intel Core i7  

3 メモリー 2GB 以上  

4 ディスプレイ 解像度:1366 X 768 以上推奨 

5 ハードディスク 100MB以上推奨 
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お問い合わせ 

Mail: murakami@kgc.co.jp 

簡易拡張型データロガー担当：村上 

TEL: 028-680-1611 


